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Merkmale
Monophase
Massgefertigte Höhe*
Kompaktes Design
Hochdruck Airstop 
Bevorzugte Höhe: 2,60 m
Temperaturdifferenzen von 20‐30°C

Modelle 
COMPACT400‐S (einzeln stehend)
COMPACT400‐DS (doppelt stehend)
(X) = Zusatzventilator

Anwendungen 
400‐S bis zu 1,60 m Türbreite
400‐DS bis zu 2,50m Türbreite
Geschäfte und Supermärkte
Eingänge von Bürogebäuden
Öffentliche Gebäude

Optionen 
RAL Farbe
Edelstahl
Optische Blindverlängerung bis zur 
Decke
Heizregister (PWW 60/40)
Heizregister (PWW; an Ihr Regime 
angepasst)

Steuerung
5‐Stufen / Frequenzumwandler (STRM)

* max. Ausblashöhe 2,60 m
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Weitere Merkmale

Die verschiedenen Teile: Blinderweiterung ‐

Erweiterung des Luftschleiers bis 3 m  ‐

Luftschleier mit Ausblas auf der Vorder‐ und Filter 
auf der Rückseite ‐

. Exklusives Design in ansprechender runder Form 

. Elektro‐/Wasseranschluss wahlweise oben oder unten

. Ausblaswinkel auswählbar

. spezielle Blinderweiterung als Erweiterung zur Raumdecke
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COMPACT400 hat einen fixen Ausblaswinkel von 15°. Die speziell geformten Bodenplatten ermöglichen ein 
Verstellen des Winkels auf bis zu 30°


