
A
S‐K

 series

Merkmale
Massgefertigte Länge
3‐phasig
Dezentrales Design
Hochdruck Airstop 
Bevorzugte Höhe: bitte anfragen
Aluzink

Modelle 
AS315K
AS355K
AS400K
AS450K
AS535/11 
AS535/15 

Anwendungen 
Kühlzellen
Aussentüren
Design
Logistik

Optionen 
RAL Farbe
Edelstahl
Heizregister (elektr. oder PWW)

Steuerung
An/aus (IVPO)
5‐Stufen / Frequenzumwandler 
(FRXM)
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Merkmale horizontaler und doppelt stehender Aufbau
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111098764

2

3

Nr. Code Description Needed Optional
1 AR drum protection 
2 DR drum  
3 RV regulation valve 
4 DR drum 
5 GDP noise damper 
6 VFLPG electrical heating 
7 AB fan box 
8 PGV warm water heater 
9 PGF filter box 

10 IB connection box 
11 GDA noise damper 

3

5

≤ 10 m

Unterschiedliche Verbindungen zum Ausblasmodul

Die Kanalverbindung kann an jeder Stelle des Ausblasmoduls sein, wobei ein 
Anschluss links oder rechts bevorzugt wird.
Standardmäßig unterscheiden wir:
‐ links/Mitte/rechts vorne am Ausblasmodul
‐ links/Mitte/ rechts auf dem Ausblasmodul


